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ARDONIT
Tous les
avantages de

l'ardoise en

fibres-ciment

sous un aspect

- moderne
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FASONIT

FASONIT
Unique et
Iinnovante
pour un aspect

ultramoderne
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5 RAISONS

POURQUOI CHOISIR
DES ARDOISES DE

SVK?

S3LDOILIHDYY VIdTINH = WD OL /0F /0F = TIYNLVN SI¥D - 0SL - LINOQYY



La meilleure qualité
garantie

UNIQUEMENT LES MEILLEURES MATIERES
PREMIERES

Les ardoises SVK ne sont fabriquées qu'avec les meilleures fibres. Nos
ardoises ont, de ce fait, une résistance exceptionnelle et sont peu sensibles
ala casse.

RESISTANCE EXCEPTIONNELLE

Le point de rupture moyen des ardoises SVK est beaucoup plus élevé que ce
gu'impose la norme européenne EN 492 ; cela explique d'emblée la résistance
remarquable des ardoises SVK.

COATING DE QUALITE SUPERIEURE

Sur la face vue et les chants de I'ardoise est appliquée une double couche de
coating de couleur a base de résines acryliques a base d'eau, respectueuse de
I'environnement. Le dos est revétu d'une couche de primaire sur laguelle est
apposée une couche de résine incolore qui évite I'absorption d'eau.

APPUI & SERVICE TECHNIQUE

Notre service technique se fait un plaisir de vous aider et de vous conseiller. Si
vous avez des questions sur les domaines d'application, les installations, les
certificats, les garanties et autres ...

IMPORTANTE CAPACITE

Nous possédons un site de fabrication de 140 Ha a Sint-Niklaas (Belgique).
Nous y disposons de toutes les facilités et machines permettant d'effectuer
une production complete de Aa Z.

4 POURQUOI CHOISIR DES ARDOISES DE SVK |
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SVK vous accorde pas moins qu'une triple
garantie. SVK offre une garantie de 30 ans sur la
qualité du matériau. En plus pour les ardoises avec un
revétement nous offrent 15 ans sur la couleur du
matériau et également une garantie de 10 ans

contre la formation de lichens a la surface.
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» Surface lisse ,
. » Surface lisse )
» Bords droits Bords droits » Surface structurée
» Surface lisse » Surface lisse » 3 trous pour 3t » 60/32 : horizontale » Surface lisse » Surface structurée » Surface
) ) , » 3 trous pour , j i i ) ) ,
FINITION » Bords droits » Bords droits fagade & toiture facad (68/30/5) » 40/20 : verticale » Bords épaufrés » Bords épaufrés structurée ou lisse
. , acade )
» Sans trou » 2 bords biseautés (40/40/10) ??tro s pour » Bords droits » Sans trou » Sans trou » Sans trou ou avec 5 trous
» u u
» 3 trous pour . » Sans trou
. toiture (60/30/9
fagade (40/40/5)
60/40%* 60/30 40/27 60/30 45/30 40/40/5 40/40/10 60/30/5 60/32 60/30 60/30 45/30 60/30
FORMAT 45/30%+ 40/24 coins 60/30/9 40/20 45/30 45/30 coins
(c™m) 40/20 coupés 40/27 40/27 coupés
60/32 40/24
EPAISSEUR
4 4 4 4 4 4 4 4
(mm)
COULEURS ‘ ‘
336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 13
NOIR BLEUTE |NOIRBLEUTE| NOIRBLEUTE| NOIRBLEUTE | NOIR BLEUTE| NOIR BLEUTE NOIR BLEUTE NOIR BLEUTE NOIR BLEUTE NOIR BLEUTE NOIR BLEUTE NOIR BLEUTE BLANC NEIGE
333 360 353 353 333 353 150 150
NOIR GRISFER BRUN MANGANE- BRUN MAN- NOIR BRUN GRIS NATUREL* GRIS NATUREL*
SE* GANESE MANGANESE* 12
CREME

150
GRIS NATUREL* | GRIS QUARTZ

365

333
NOIR

345

GRIS NUAGE*

150

5RIS NATUREL

340
TERRACOTTA=*

150
GRIS NATUREL+

340

838
NOIR

150
GRIS NATUREL

150
TERRACOTTA GRIS NATUREL*

TERRACOTTA*

GRIS NUAGE*

GRIS NATUREL=*

340
TERR

345

150

333
NOIR

340
ACOTTA=

345

GRIS NUAGE*

333
NOIR

N

Une couleur vous plait
particulierement ? A partir
de 100 m?, presque tout est
possible dans la couleur
NCS ou RAL de votre choix.

noir, mais également en gris naturel

LISTE DES PRODUITS |



ARDONIT - 336 = N
GANESE 60/ 30

INSPIREZ ET
SOYEZ INSPIRE

Découvrez notre nouveau
site internet et trouvez
la bonne inspiration pour
votre projet. La gamme
d'ardoises SVK vous
donne une infinité de

possibilités. Ensemble,

nous ferons une perle de

votre projet.

WWW.SVK.BE
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Experts in
fibre cement

SVK S.A.

Aerschotstraat 114
B-9100 Sint-Niklaas
T:+432 3 760 49 00
F:+323 777 47 84
info@svk.be
www.svk.be



