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BIJLAGE BELGIË: 
 

TOEPASSING LEIEN, VERTICALE DUBBELE DEKKING BIJ HELLING VANAF 20° 
 
 
 
VOORWAARDEN 
 
In afwijking van de norm NBN B 44-001, waarbij in België een minimale helling van 25° gerespecteerd moet worden, 
kunnen SVK leien ook toegepast worden bij een dakhelling vanaf 20° of 36,4% (tot 25° of 46,6%) gemeten op de lei, 
onder bepaalde voorwaarden: 
 
- een minimale verticale overlapping van 15 cm; 
 
- een maximale dakvlaklengte van 8 m (horizontale projectie van het dakvlak bij 20°: 7,52 m); 
 
- voor SVK leien met formaat 60 x 40, 60 x 30 en 45 x 30 cm; 
 
- gebruik van haken met bult of crosinushaken; 
 
- verplicht onderdak (bvb. SVK Novex); 
 
- enkel te voorzien in de zones met zwakke en matige blootstelling (zie hieronder: BLOOTSTELLING). 
 
Voor alle andere toepassingen van leien: zie onze technische gegevens (op te vragen of te downloaden op onze website 
www.svk.be). 
 
 
 
UITVOERINGSRICHTLIJNEN 
 

 
Latafstand h.o.h. 

in cm 
 

 
Stuks per m² * 

 

 
Gewicht per m² 

in kg 

 
Formaat 

in cm 
 

 
Overdekking 

in cm 

 
Ardonit 

en Fasonit 
leien 

 

 
Montana 

leien 

 
Ardonit 

en Fasonit 
leien 

 

 
Montana 

Leien 

 
Ardonit 

en Fasonit 
leien 

 
Montana 

Leien 

 
60 x 40 

 
15 22,50 22,25 11,00 11,26 22,44 22,17 

 
60 x 30 

 
15 22,50 22,25 14,62 15,03 22,37 22,19 

 
45 x 30 

 
15 15,00 14,75 21,93 22,67 23,65 23,59 

* Opmerking: rekening gehouden met een zijdelingse voeg van 4 mm. 
 
 
 
BLOOTSTELLING 
 
Met behulp van volgende eenvoudige berekening kan bepaald worden in hoeverre het betreffende dak blootgesteld is 
aan wind en neerslag. Indien men na deze berekening uitkomt in klasse 1 of 2 voor slagregenintensiteit 
(dus < 1200 Pa.m), dan kan de dakhelling van 20° toegepast worden. Komt men een waarde groter dan of gelijk aan 
1200 Pa.m uit, dan valt men in klasse 3 (sterke blootstelling) en is de minimum dakhelling 25°. 
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Berekening: 
 
1. Bepaling van het pluviometrisch jaargemiddelde. Dit kan afgelezen worden op de hierna volgende kaart van België. 
 

 
Pluviometrisch jaargemiddelde in België (in cm) voor de periode 1833 – 1975 (bron: KMI 30) 

(Voor de berekening dient de bekomen waarde in cm omgezet te worden naar m) 
 

2. Bepaling van de basiswindstuwdruk. Dit kan afgelezen worden op de hierna volgende grafiek. Hiervoor heeft men 
de nokhoogte en de situatie (landelijk, stedelijk, kustgebied, …) nodig. 

 
Basiswindstuwdruk (N/m² = Pa) (voor een terugkeerperiode van 10 jaar) 

 

3. Wanneer de nodige gegevens gekend zijn, kan men de berekening maken: 
 

Slagregenintensiteit (Pa.m) = pluviometrisch jaargemiddelde (m)   x   basiswindstuwdruk (Pa) 
 

4. Met de bekomen waarde kan in de volgende tabel de slagregenintensiteitsklasse afgelezen worden: 
 

 

Slagregenintensiteit 
 

Aanduiding Klasse 

 

< 600 Pa.m 
 

Zwak Klasse 1 

 

 600 Pa.m <1200 Pa.m 
 

Matig Klasse 2 

 
Voorbeeld: 
 
Gebouw in Sint-Niklaas, nokhoogte 10 m, verstedelijkt gebied: 
 
1. pluviometrisch jaargemiddelde: 83 cm = 0,83 m 
 

2. basiswindstuwdruk: 630 N/m² = 630 Pa 
 

3. slagregenintensiteit = 0,83 m x 630 Pa 
  = 523 Pa.m 
 

4.  zwakke slagregenintensiteit – klasse 1 


